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Наименование Основа
Толщина, 

мм

Размер 

рулона, м

Масса 1 

м2, кг

Цена за 

рулон, 

руб

Техноэласт ЭПП                            

(под заказ)
полиэстер 4 10 4,95

Техноэласт ЭКП                                    

(под заказ)
полиэстер 4.2 10 5,25

Бикрост ХПП                                    

(под заказ)
стеклохолст 2,7 15 3,00

Бикрост ХКП                                          

(под заказ)
стеклохолст 3,7 10 4,00

РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Изображение и описание

Многофункциональный СБС-

Рулонный гидроизоляционный 

наплавляемый битумно-

полимерный материал класса 

Премиум.                  

• Гибкость на брусе не выше -25 

°C,    

• Срок службы 25-35 лет                                                         

• ТЕХНОЭЛАСТ там, где нужна 

исключительная надежность и 

уверенность в результате               

• Теплостойкость: +100  °C

Рулонный гидроизоляционный 

наплавляемый материал класса 

Эконом.

• Гибкость на брусе не выше 0 

град. C,    

• Потенциальный срок службы 7 

лет 

• Качественные продукты класса 

"ЭКОНОМ" позволят изготовить 

недорогую кровлю                                                                                                                  

• Теплостойкость: +80 град.C

Прочность

Устойчивость к механическим 
деформациям и перепадам 

температуры.

Эластичность Водонепроницаемость Долговечность

Предотвращает разрывы 
рулонной кровли в местах 

швов и стыков.

Предотвращает 
проникновение влаги к 

основанию кровли.

Может прослужить от 10 до 
30 лет – в зависимости от 

материала.


